Уважаемые жители Ардатовского  района!
В целях недопущения пожара в жилом доме, Вам необходимо выполнить следующие противопожарные требования:

1. Не допускать прокладывание воздушных линий электропередач и наружных электропроводок над горючими кровлями, навесами и складировать под ними горючие материалы (пиломатериалы, дрова, сено и т.п.) 
2. При эксплуатации электроустановок запрещается:

*Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией.

*Пользоваться поврежденными розетками, выключателями.

*Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

*Пользоваться бытовыми электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

*Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

*Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки («жучки»). 

3. Не допускать эксплуатацию неисправных, не отремонтированных отопительных печей.

4. Переложить дымоход печи с соблюдением установленной нормы противопожарной разделки (отступки) от горючих конструкций.

5. У топочного отверстия печи к полу прибить предтопочный лист размерами не менее 0,5 х 0,7 метра.
6. Один раз в три месяца очищать дымоходы и отопительные печи от сажи (п. 67).

7. При эксплуатации печного отопления запрещается:

* Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

* Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

* Применять для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

* Перекаливать печи.

9. Не разрешается пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газовых плит и газопроводов.

10. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м. от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

11. В теплый период года возле жилого строения установить емкость (бочку) с водой или огнетушитель.

